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PROTECCION DE SUPERFICIES ANTE LA EROSION Y CORROSION

Metal Ceramic F/FSL

Material epoxico liquido que contiene relleno ceramico

y silicico-metdlico.

Disponible también con tiempo de curado mas prolongado-
Chester Ceramic FSL. yﬂ

Proteccion:

cuerpos y rotores de bombas
intercambiadores de calor

tuberias y tanques

valvulas, compuertas

bombas de vacio

ventiladores

codos y tuberias en t (tubos de tres vias)
tubos kort y propulsor (hélices) de proa
eje de cola de barco

tambores de lavado

XN KKK KN KK,

Protegen ante la corrosion, abrasién, erosion y cavitacion
Forman una proteccion de recubrimiento lisa y selladora
(estanqueidad)

El recubrimiento no se contrae y no presenta tension

en el curado

Producto 100% sélidos

Para superficies de metal y de hormigdn (concreto)
Disponible en 2 colores para facilitar el control dptico de la
correcta aplicacion y la valoracion del desgaste que
posteriormente sufra.

Temperatura minima de aplicacion 10°C

Temperatura de trabajo en seco/mojado hasta 150°C/100°C
Colores: azul y gris

Maximo espesor de la capa: 0,3mm

Espesor de recubrimiento recomendado: 0,6-1,2 mm




PROTECCION DE SUPERFICIES ANTE LA EROSION Y CORROSION

APLICACION POR PULVERIZACION SIN AIRE

Coating D1

Material epdxico liquido con relleno de cuarzoy
pigmentos anticorrosion.

Protege ante las condiciones atmosféricas y ante

la corrosion.

Recomendamos su uso como capa de primera mano
(pintura de fondo).

Proteccion:

depdsitos

tuberias

construcciones metdlicas

compuertas

superestructura metdlica de los puentes
mastiles, postes, torres eléctricas, torre de radio,
torre de antenas
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Se puede aplicar también con brocha

Forma una proteccion de recubrimiento selladora

El recubrimiento no se contrae y no presenta tension
en el curado

Producto 100% sélidos

Para superficies de metal y de hormigén (concreto)

Se recomienda el uso completo del sistema de recubrimiento
formado por una primera capa de pintura de fondo Chester
Coating D1 y por una capa externa Chester Coating D2
Temperatura minima de aplicacién 15°C

Temperatura de trabajo en seco/mojado hasta 100°C/60°C
Color: rojo dxido

Maximo espesor de la capa: 0,25mm

Espesor de recubrimiento recomendado: 0,5-1,0 mm
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Coating D2

Material epodxico liquido con relleno de cuarzo y de
barrera. Protege ante las condiciones atmosféricas y ante
la corrosion.

Recomendamos su uso como capa superior.

Proteccion:

depositos

tuberias

construcciones metalicas

compuertas

superestructura metadlica de los puentes
mastiles, postes, torres eléctricas, torresde radio,
torresde antenas
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Se puede aplicar también con brocha

Forma una proteccion de recubrimiento selladora

El recubrimiento no se contrae y no presenta tension
en el curado

Producto 100% sélidos

Para superficies de metal y de hormigén (concreto)

Se recomienda el uso completo del sistema de recubrimiento
formado por una primera capa de pintura de fondo Chester
Coating D1 y por una capa externa Chester Coating D2
Temperatura minima de aplicacién 15°C

Temperatura de trabajo en seco/mojado hasta 100°C/60°C
Color: gris

Maximo espesor de la capa: 0,25mm

Espesor de recubrimiento recomendado: 0,5-1,0 mm
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PROTECCION DE SUPERFICIES ANTE LA EROSION Y CORROSION

CON BROCHA O ESPATULA

Metal Ceramic FHT

Material epoxico-novolaco con contenido de relleno
ceramico y silicico-metalico. Protege ante la
corrosion, erosion y cavitacidon en temperaturas
elevadas.

Proteccion:

cuerpos y rotores de bombas
tuberias

vdlvulas y compuertas
depositos

intercambiadores de calor, autoclaves
evaporadores y condensadores
lavadores de gases
ventiladores

conductos de chimeneas
separadores de aceite
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Resiste a los choques térmicos

Forman una proteccion de recubrimiento lisa y selladora
(estanqueidad)

Producto 100% sélidos.

No se contrae y no presenta tension en el curado.

Temperatura minima de aplicacién 18°C

Temperatura de trabajo en seco/ mojado hasta 220°C/140°C
Color: gris oscuro

Espesor maximo de capa: 0,4 mm

Espesor de recubrimiento recomendado: 0,8-1,6 mm
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Surface Protector D / DSL

Material liquido epdxico con relleno cerdmico.
Disponible también con tiempo prolongado de curado:
Surface Protector DSL

Proteccion:

revestimiento de pavimentos, pisos
depdsitos

tuberias

compuertas

cimientos antihumedad
instalaciones de aguas residuales
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No se contrae y no presenta tension en el curado
Producto 100% sélidos

Protege ante la erosion y corrosion

Para superficies metalicas y de hormigdn (concreto)

Temperatura minima para la aplicaciéon 10°C

Color: gris claro, azul, verde, gris

Espesor maximo de capa: 0,3 mm

Espesor de recubrimiento recomendado: 0,6-0,9 mm
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PROTECCION DE SUPERFICIES ANTE LA EROSION Y CORROSION

CON BROCHA O ESPATULA

Surface Protector A
Material epoxico-bituminico liquido para la proteccién ante
la corrosion y agresion quimica.

Proteccion:

depdsitos y conductos de aguas residuales
tuberias y construcciones subterraneas
ataguias

bombas sumergibles

boyas y construcciones maritimas
depdsitos

pilares de torres de alta tension

depdsitos y mastiles
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Resistentes a choques térmicos
Para superficies de hormigdn (concreto) y metal

Temperatura minima de aplicacién 10°C

Temperatura de trabajo en seco/mojado hasta 80°C/60°C
Color: negro

Espesor maximo de capa: 0,3 mm

Espesor de recubrimiento recomendado: 0,6-0,9 mm
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Surface Protector E

Material epoxico-novolaco con relleno de barrera eficaz.
Especialmente resistente ante los medios agresivos, incluso
en temperaturas elevadas.

Proteccion:

¢ depdsitos quimicos

¢ tuberias

¢ bombas

¢ depdsitos para almacenamiento de bidones

con quimicos

cuerpos de absorbedor en la desulfurizacidon de gases

de combustién

tambores de lavado y reactores

C alcantarillas, tuberia de alcantarillado y depédsitos
de aguas residuales

C vertederos de residuos quimicos

P

e

No se contrae y no presenta tension en el curado

Para superficies metalicas y de hormigén (concreto)
Producto 100% sélidos

Forman una proteccion de recubrimiento lisa y selladora
(estanqueidad)

Temperatura minima de aplicacién 10°C

Temperatura de trabajo en seco/mojado hasta 180°C/90°C
Color: crema vy gris

Espesor maximo de capa: 0,3mm

Espesor de recubrimiento recomendado: 0,6-1,2mm
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PROTECCION DE SUPERFICIES ANTE LA EROSION Y CORROSION

APLICACION POR PULVERIZACION SIN AIRE

Coating E1

Material epoxico novolaco liquido con contenido de
pigmentos anticorrosién y relleno mineral.

Protege ante la corrosién, incluso ante los medios quimicos
diluidos ante altas temperaturas.

Recomendado como primera mano, primera capa de
imprimacion.

Proteccion:

tanques

tuberias

construcciones metalicas
conductos de chimeneas
reactores

tambores de lavado

depdsitos para almacenamiento
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Forma una proteccion de recubrimiento muy sellante.
Producto 100% sélidos

No se contrae y no presenta tension en el curado
Para las superficies metdlicas y de hormigén

El juego completo recomendado como sistema de
recubrimiento se compone de una primera capa de Chester
Coating E1 y una capa externa de Chester Coating E2
Temperatura minima de aplicacién 15°C

Temperatura de trabajo en seco/mojado hasta 150°C/80°C
Color: Coating E1 —rojo 6xido

Espesor maximo de capa: 0,25 mm

Espesor del sistema de recubrimiento

recomendado: 0,5-1,0 mm
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Coating E2

Material epdxico novolaco liquido con contenido de
pigmentos anticorrosion y relleno mineral.

Protege ante la corrosién, incluso ante los medios quimicos
diluidos ante altas temperaturas.

Recomendado como primera mano, primera capa de
imprimacion.

Proteccion:

tanques

tuberias

construcciones metalicas
conductos de chimeneas
reactores

tambores de lavado

depdsitos para almacenamiento
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Forma una proteccion de recubrimiento muy sellante.
Producto 100% sélidos

No se contrae y no presenta tension en el curado
Para las superficies metdlicas y de hormigén

El juego completo recomendado como sistema de
recubrimiento se compone de una primera capa de Chester
Coating E1 y una capa externa de Chester Coating E2
Temperatura minima de aplicacién 15°C

Temperatura de trabajo en seco/mojado hasta 150°C/80°C
Color: Coating E1 —rojo éxido

Espesor maximo de capa: 0,25 mm

Espesor del sistema de recubrimiento

recomendado: 0,5-1,0 mm
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PROTECCION DE SUPERFICIES ANTE LA EROSION Y CORROSION

APLICACION POR PULVERIZACION SIN AIRE

Coating EHT

Material epdxico-novolaco liquido que contiene
relleno de barrera y pigmentos anticorrosion para una
aplicacion por pulverizacion sin aire.

Proteccion:

depdsitos

tuberias

conductos de chimeneas

tuberias, canales y depdsitos de aguas residuales
tambores de lavado y reactores
intercambiadores de calor

compuertas y valvulas
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No se contrae y no presenta tension en el curado

Crea una protecciéon de recubrimiento totalmente sellante
Para superficies metalicas y de hormigén (concreto)

Buena resistencia quimica incluso en temperaturas elevadas
Resistente a choques térmicos

Producto 100% sélidos

Temperatura minima de aplicacién 15°C

Temperatura de trabajo en seco/mojado hasta 170°C/80°C
Color: Rojo ferroso

Espesor maximo de capa: 0,25 mm

Espesor de recubrimiento recomendado: 0,5-1,0 mm
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PROTECCION DE SUPERFICIES ANTE EL DESGASTE ABRASIVO

APLICACION CON ESPATULA

Surface Protector C

Material tixotropico epdxico-cerdmico que contiene
agregado de corinddn grueso especialmente
resistente a la abrasion.

Proteccion:

bocas de descarga

ciclones

separadores

codos y tubos

tornillos sin fin

trituradoras

mezcladores

bombas para el hidrotransporte de masa de papel,
grava, escoria, mineral, carbén
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Protege especialmente ante la fuerte abrasion y erosion
No se contrae y no presenta tension en el curado
Producto 100% solidos

Para superficies metalicas y de hormigén (concreto)

Temperatura minima de aplicaciéon 10°C

Temperatura de trabajo en seco/mojado hasta 150°C/80°C
Color: marrén

Recomendada 1 capa con un espesor de 3,5-6,0 mm
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Surface Protector CK

Material tixotropico epdxico-cerdmico que contiene
agregado de corinddn grueso especialmente
resistente a la abrasion.

Proteccion:

bocas de descarga

ciclones

separadores

codos y tubos

tornillos sin fin

trituradoras

mezcladores

bombas para el hidrotransporte de masa de papel,
grava, escoria, mineral, carbdn
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Protege especialmente ante la fuerte abrasion y erosion
No se contrae y no presenta tensién en el curado
Producto 100% solidos

Para superficies metdlicas y de hormigdn (concreto)

Temperatura minima de aplicacién 10°C

Temperatura de trabajo en seco/mojado hasta 150°C/80°C
Color: marrén

Recomendada 1 capa con un espesor de 2,0 -5,0 mm
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PROTECCION DE SUPERFICIES ANTE EL DESGASTE ABRASIVO

APLICACION CON ESPATULA

Surface Protector B

Material tixotropico epdxico-ceramico que contiene relleno

de corinddn en forma de bolas blancas especialmente
resistente a la abrasidn.

Proteccidn:

bocas de descarga

ciclones

separadores

codos y tubos

tornillos sin fin

trituradoras

mezcladores

bombas para el hidrotransporte de masa de papel,
grava, escoria, mineral, carbén
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Protege especialmente ante la fuerte abrasion y erosion
No se contrae y no presenta tension en el curado
Producto 100% sélidos

Temperatura minima de aplicacién 10°C

Temperatura de trabajo en seco/mojado hasta 120°C/80°C
Color: blanco

Recomendada 1 capa con un espesor de 2,0 -6,0 mm
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CON BROCHA O ESPATULA

Surface Protector CF

Material semiliquido epdxico-ceramico que contiene
relleno de corinddn resistente a la abrasion.

Tiene mucha resistencia a la abrasién y a las tensiones de
compresion.

Proteccion:

bocas de descarga

codos y tubos

ciclones

ventiladores

mezcladores

trituradoras (chancadoras)

tubos kort y propulsor (hélices) de proa
tornillo sin fin

cuerpos y rotores de bombas

oo

Protege ante la corrosion, abrasion, erosion y cavitacion
Crea una proteccidn de recubrimiento totalmente sellante
No se contrae y no presenta tension en el curado
Producto 100% sélidos

Para superficies metalicas y de hormigoén (concreto)

Temperatura minima de aplicacién 10°C

Temperatura de trabajo en seco/mojado hasta 180°C/80°C
Color: marrén oscuro

Espesor maximo de capa: 0,4 mm

Recomendada 1 capa con un espesor de 0,8 -1,6 mm
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PROTECCION DE SUPERFICIES ANTE EL DESGASTE ABRASIVO

CON BROCHA O ESPATULA

Elastomer 95F, 85F, 75F

Elastémeros de poliuretano de dos componentes liquidos
que curan quimicamente. Crean un recubrimento eldstico
con resistencia en particular al impacto y a la abrasion
extrema.

Proteccion:

Cuerpos y rotores de bombas

Boquilla de descarga

Ciclones

Tornillos sin fin

Ventiladores

Bombas de hidrotransporte de grava, escoria,
carboén, lechada de cal
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Para superficies metalicas y de goma
Producto 100% sélidos

Dureza °ShA: 75, 85, 95

Temperatura minima de aplicacién 15°C

Temperatura de trabajo en seco/mojado hasta 120°C/80°C
Color: negro

Espesor maximo de capa: 0,4 mm

Recomendada 1 capa con un espesor de 0,8 -1,6 mm




RECUBRIMIENTOS CHESTER

PROTECCIONES DE LAS SUPERFICIES
ANTE LA EROSION Y CORROSION

PROTECCION DE SUPERFICIES
ANTE LA CORROSION QUIMICA

PROTECCION DE SUPERFICIES ANTE
EL DESGASTE ABRASIVO

Metal Ceramic F

- liquido

- resistente a la cavitacién

- permitido el contacto con agua potable
- resistente a medios quimicos

Surface Protector E

- liquido

- resistente a los medios agresivos incluso
en temperaturas elevadas

Surface Protector B

- tixotrépico

- resistente a la abrasion extrema

- permitido su contacto con agua potable

Metal Ceramic FSL

- liquido

- resistente a la cavitacion

- permitido su contacto con agua potable

- dispone de mas tiempo para su aplicacion
- resistente a medios quimicos

Surface Protector A

- liquido

- contiene relleno bituminico

- resistente a choques térmicos

Surface Protector C

- tixotrépico

- permitido su contacto con agua potable
- contiene agregado de corinddn grueso

Metal Ceramic FHT
-Semiliquido

-Resistente a la cavitacion
-Resistente a temperaturas elevadas

Coating E1
- para aplicacidn por pulverizacién
- recomendado como primera capa

Surface Protector CK

- tixotrépico

- permitido su contacto con agua potable
- contiene agregado de corinddn fino

Surface Protector D
- liquido
- permitido su contacto con agua potable

Coating E2
- para aplicacién por pulverizacién
- recomendado como capa externa

Surface Protector CF
- semiliquido
- permitido su contacto con agua potable

Surface Protector DSL
- liquido
- tiempo prolongado para la aplicacion

Coating EHT
- para aplicacién por pulverizacién
- resistente ante temperaturas elevadas

Elastomeros 75F, 85F, 95F

- elastomeros de poliuretano liquidos

- resistentes a la abrasion extremay
al impacto

Coating D1
- para aplicar por pulverizacién
- recomendado como primera mano

Coating D2
- para aplicar por pulverizacion
- recomendado como capa externa




la excelente calidad no es una casualidad...

VENTAIJAS DE LOS RECUBRIMIENTOS CHESTER
Facil de aplicar

C La adecuada consistencia que presentan facilita la mezcla y aplicacion

C Los diferentes colores de la Base y el Reactor nos permiten facilmente evaluar si esta mezclado correctamente.
C Se suministra en juegos completos listo para su uso

C No se requieren herramientas sofisticadas ni especiales para su aplicacion.

Comodidad y seguridad

C Producto 100% sdlidos
C Se cura en temperatura ambiente
C Larga vida util en tiempo de almacenamiento

Confiabilidad

Excelente adhesidn a varias superficies

C No se contraen y no presentan tension en el curado

C Excelente resistencia a los quimicos, abrasion, cavitacidn y erosion
C Forma un recubrimiento estético y alta estanqueidad
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